
Materiale fonoassorbente per applicazione a parete.

Descrizione:
Materiale fonoassorbente composito, formato da uno strato di tessuto di poliestere 
Trevira CS®, intrinsecamente ignifugo, accoppiato con uno strato di poliestere nero 
agugliato fino ad ottenere uno spessore uniforme di circa 4 mm. Snowall è disponibile 
in rotoli e può essere incollato a parete e tagliato.

Snowall ha Classe di reazione al Fuoco: Euroclass B-s2, d0.

Snowall è certificato Greenguard Gold, che convalida le sue caratteristiche di bassa 
emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell’ambiente indoor.

Snowall è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la 
norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente 
riciclabili.

Dimensioni rotolo: H 132 cm tolleranza 0+1 mm
   L min 4 / max 15 m

Peso: 0,885 kg/m2

SCHEDA TECNICA

Famiglia: SNOWALL
Design: Caimi Lab

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati 
nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.
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FIBER 3: colori disponibili standard.

FIBER 8: colori disponibili standard.

FIBER 3: colori disponibili su richiesta.

FIBER 8: colori disponibili su richiesta.


